DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 8 maja 2017 r.

Poz. 885

ROZPORZADZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSOW?"

z dnia 13 kwietnia 2017 r.

w sprawie rodzajow przyrzadéw pomiarowych podlegajacych prawnej kontroli metrologicznej
oraz zakresu tej kontroli”

Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. z 2016 r. poz. 884 i 1948) zarza-
dza sig, co nastepuje:

§ 1. 1. Prawnej kontroli metrologicznej w zakresie zatwierdzenia typu, legalizacji pierwotnej i legalizacji ponowne;j
podlegaja nastepujace rodzaje przyrzaddéw pomiarowych:

1) drogowe cysterny pomiarowe;

2) gestosciomierze zbozowe uzytkowe 20 L, 1 Li 1/4 L;

3) manometry do opon pojazdéw mechanicznych;

4) przyrzady do pomiaru predkosci pojazdéw w kontroli ruchu drogowego;
5) wagi samochodowe do wazenia pojazdéw w ruchu;

6) zbiorniki pomiarowe do cieczy z wytgczeniem zbiornikéw pomiarowych do cieczy posadowionych na stale na sta-
cjach paliw ptynnych, ktore stosowane sg wylacznie w celu magazynowania cieczy.

2. Przyrzady pomiarowe, o ktorych mowa w ust. 1, w wykonaniu jednostkowym, skonstruowanym dla okreslonego,
szczegblnego zastosowania podlegaja prawnej kontroli metrologicznej w zakresie legalizacji jednostkowej i legalizacji
ponowne;j.

§ 2. Prawnej kontroli metrologicznej w zakresie zatwierdzenia typu i legalizacji pierwotnej podlegaja nastepujace
rodzaje przyrzadoéw pomiarowych:

1) areometry szklane — alkoholomierze i densymetry do alkoholu;
2) areometry szklane — densymetry do cieczy innych niz alkohol;

3) beczki metalowe.

Minister Rozwoju i Finanséw kieruje dzialem administracji rzadowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 wrzes$nia 2016 r. w sprawie szczegétowego zakresu dziatania Ministra Rozwoju i Finansow
(Dz. U. poz. 1595).

Niniejsze rozporzadzenie zostalo notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 17 listopada 2016 r., pod numerem 2016/599/PL,
zgodnie z § 4 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu
notyfikacji norm i aktow prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), ktore wdraza dyrektywe (UE) 2015/1535 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 9 wrze$nia 2015 r. ustanawiajaca procedur¢ udzielania informacji w dziedzinie przepiséw technicznych
oraz zasad dotyczacych ustug spoteczenstwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).
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§ 3. Prawnej kontroli metrologicznej w zakresie zatwierdzenia typu podlegaja nastgpujace rodzaje przyrzadéw pomia-
rowych:

1) gestosciomierze oscylacyjne do pomiaru gestosci cieczy w zakresie od 450 kg/m® do 2000 kg/m’;

2) gestosciomierze zbozowe wzorcowe 20 L;

3) mierniki poziomu dzwigku;

4)  wykreséwki do urzadzen rejestrujacych stosowanych w transporcie drogowym — tachograféw samochodowych.

§ 4. Prawnej kontroli metrologicznej w zakresie legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej podlegaja odwazniki
klas doktadnosci E;, E,, F;, F,, M;, o wartosciach nominalnych masy od 1 mg do 50 kg, oraz klasy doktadnosci M,
o warto$ciach nominalnych masy od 1 g do 50 kg.

§ 5. Prawnej kontroli metrologicznej w zakresie legalizacji ponownej podlegaja nastepujace rodzaje przyrzadéow po-
miarowych wprowadzonych do obrotu lub uzytkowania po dokonaniu oceny zgodno$ci w rozumieniu art. 2 pkt 12 roz-
porzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajagcego wymagania
w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszace si¢ do warunkow wprowadzania produktow do obrotu i uchylajacego
rozporzadzenie (EWQG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30):

1) analizatory spalin samochodowych;

2) cieplomierze o strumieniu objetoSci g, nie wigkszym niz 500 m’/h, zwylaczeniem cieplomierzy zwezkowych
i cieplomierzy sktadanych, oraz nastgpujace podzespoly cieplomierzy o strumieniu objetosci q, nie wigkszym niz
500 m’/h:

a) przeliczniki, z wylaczeniem przelicznikow do cieptomierzy zwezkowych,
b) pary czujnikow temperatury, z wylaczeniem par czujnikéw temperatury do cieptomierzy zwezkowych,
c) przetworniki przeptywu, z wylaczeniem przetwornikow przepltywu zwezkowych;

3)  gazomierze o maksymalnym strumieniu objetosci Qpqy nie wigkszym niz 100 m’/h zainstalowane na sieci gazowej,
w ktorej maksymalne ci$nienie robocze nie przekracza 0,5 MPa, oraz przeliczniki stosowane do tych gazomierzy;

4) instalacje pomiarowe do ciaglego i dynamicznego pomiaru ilosci cieczy innych niz woda:
a) do cieczy kriogenicznych o maksymalnym strumieniu objetosci Qpay nie wigkszym niz 600 dm®/min,

b) do gazu ciektego propan-butan, w tym gazu skroplonego (LPG), o maksymalnym strumieniu objgtosci Qy,, nie
wigkszym niz 1000 dm’/min, w tym odmierzacze tych cieczy,

¢) do mleka o maksymalnym strumieniu objetosci Qe nie wickszym niz 2000 dm’/min,

d) do pozostalych cieczy innych niz woda o maksymalnym strumieniu objg¢tosci Qu.x nie wigkszym niz
6000 dm’/min, w tym odmierzacze paliw cieklych i biopaliw ciektych;

5) liczniki energii elektrycznej czynnej pradu przemiennego klasy doktadnosci A, B i C;
6) maszyny do pomiaru pola powierzchni skor;
7) przyrzady do pomiaru dtugosci tkanin, drutu, kabla, materiatlow tasmowych, opatrunkowych i papierowych;
8) taksometry;
9) wagi automatyczne:

a) dla pojedynczych fadunkow,

b) odwazajace,

¢) porcjujace,

d) przeno$nikowe,

€) wagonowe;
10) wagi nieautomatyczne;

11) wodomierze o cigglym strumieniu objetosci Qs nie wickszym niz 500 m*/h.

§ 6. Prawnej kontroli metrologicznej w zakresie legalizacji ponownej podlegaja nast¢pujace rodzaje przyrzadow po-
miarowych wprowadzonych do obrotu lub uzytkowania na podstawie decyzji zatwierdzenia typu wydanych przed dniem
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7 stycznia 2007 r. lub legalizacji pierwotnej zgodnie z przepisami obowigzujacymi w dniu ich wprowadzenia do obrotu lub
uzytkowania:

1) przyrzady pomiarowe, o ktorych mowa w § 5 pkt 1-4, 617 oraz 91 10;
2) liczniki energii elektrycznej czynnej pradu przemiennego klasy doktadnosci 2, 110,5;
3) taksometry elektroniczne;

4)  wodomierze o nominalnym strumieniu objetosci q,, Q, nie wigkszym niz 500 m’/h.

§ 7. Prawnej kontroli metrologicznej w zakresie zatwierdzenia typu, legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej po
naprawie podlegaja urzadzenia rejestrujace stosowane w transporcie drogowym — tachografy samochodowe na zasadach
okreslonych w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie
tachografow stosowanych w transporcie drogowym iuchylajacym rozporzadzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie
urzadzen rejestrujacych stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniajagcym rozporzadzenie (WE) nr 561/2006 Par-
lamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektorych przepisow socjalnych odnoszacych si¢ do transportu
drogowego (Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2014, str. 1).

§ 8. Typy gestosciomierzy zbozowych uzytkowych 1 L i 1/4 L, ktore zostatly wprowadzone do obrotu lub uzytkowa-
nia przed dniem 24 stycznia 2008 r., na podstawie dokonanej legalizacji pierwotnej, moga by¢ nadal wprowadzane do
obrotu lub uzytkowania bez zatwierdzenia typu.

§ 9. Typy areometroéw szklanych — densymetrow do cieczy innych niz alkohol, ktore zostaty wprowadzone do obrotu
lub uzytkowania przed dniem wejscia w Zycie niniejszego rozporzadzenia na podstawie dokonanej legalizacji pierwotne;j,
moga by¢ nadal wprowadzane do obrotu lub uzytkowania bez zatwierdzenia typu.

§ 10. 1. Do prawnej kontroli metrologicznej manometréw do pomiaru ci$nienia w ogumieniu pojazdéw mechanicz-
nych stosuje si¢ przepisy o zakresie prawnej kontroli metrologicznej manometréw do opon pojazdow mechanicznych.

2. Do prawnej kontroli metrologicznej odmierzaczy paliw cieklych innych niz gazy ciekle i odmierzaczy gazu ciekte-
go propan-butan stosuje si¢ przepisy o zakresie prawnej kontroli metrologicznej instalacji pomiarowych do ciaglego
i dynamicznego pomiaru ilo$ci cieczy innych niz woda.

3. Do prawnej kontroli metrologicznej przyrzadéw do pomiaru predkosci pojazdéw w ruchu drogowym: radarowych,
laserowych i predkosciomierzy kontrolnych, stosuje si¢ przepisy o zakresie prawnej kontroli metrologicznej przyrzadow do
pomiaru predkosci pojazdow w kontroli ruchu drogowego.

4. Do prawnej kontroli metrologicznej samochodowych cystern pomiarowych stosuje si¢ przepisy o zakresie prawnej
kontroli metrologicznej drogowych cystern pomiarowych.

5. Do prawnej kontroli metrologicznej wag wagonowych do wazenia w ruchu wagonow spietych stosuje si¢ przepisy
o zakresie prawnej kontroli metrologicznej wag automatycznych wagonowych.

§ 11. Traci moc rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajow przyrzadéow po-
miarowych podlegajacych prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. z 2014 r. poz. 1066).

§ 12. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem nastgpujacym po dniu ogloszenia.

Minister Rozwoju i Finansow: M. Morawiecki





